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Standard quadro elettrico piscine fuori terra  

 
Modello Laghetto Classic 
 
Il quadro elettrico nel modello Classic deve contenere: 

• una presa schuko, comandata da un orologio, che permetta di regolare l’accensione e lo spegnimento 
della pompa di circolazione secondo la programmazione desiderata. 

• Il quadro deve essere realizzato da un professionista e certificato. 
• Il consumo varia tra 0,75 kw a 1,5 kw 
• Il quadro elettrico deve avere una protezione IP idonea 
• Un magnetotermico a protezione. 

 
Modello laghetto Pop 
 
Il quadro elettrico nel modello Pop deve contenere: 

• Una presa schuko, comandata da un orologio, che permetta di regolare l’accensione e lo spegnimento 
della pompa di circolazione secondo la programmazione desiderata.  

• Una presa schuko comandata da un pulsante per l’accensione del faro. 
• Il quadro deve essere realizzato da un professionista e certificato 
• Il consumo varia tra 0,75 kw a 1,5 kw 
• Il quadro elettrico deve avere una protezione IP idonea 
• Un magnetotermico a protezione. 

 
Modello Laghetto Dolce Vita 
 
Il quadro elettrico nel modello Dolce Vita deve contenere: 

• Una presa schuko, comandata da un orologio, che permetta di regolare l’accensione e lo spegnimento 
della pompa di circolazione secondo la programmazione desiderata.  

• Una presa schuko comandata da un pulsante per l’accensione del faro. 
• Il quadro deve essere realizzato da un professionista e certificato 
• Il consumo varia tra 0,75 kw a 1,5 kw 
• Il quadro elettrico deve avere una protezione IP idonea 
• Un magnetotermico a protezione. 

 
Optional centralina automatica 
 
Qualora ai modelli sopra indicati venisse applicata la centralina di controllo automatica deve aggiungersi al 
quadro oltre a quello già specificato per il modello di piscina: 
 

• Presa schuko bipasso comandata dall’orologio della pompa di circolazione (la centralina funzionerà 
solo in contemporanea con la pompa di circolazione acqua) 
 

Optional pompa di calore 
 
Qualora ai modelli sopra indicati venisse applicata la pompa di calore, l’elettricista deve portare a servizio dove 
verrà installata la stessa un cavo idoneo al consumo della pompa di calore e collegata direttamente con il 
cavo, a monte andrà predisposto un magnetotermico a protezione con linea dedicata.                                                                                                


