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Oggetto: lavori edili ed elettrici da eseguire per la realizzazione di una piscina in C.A. 
 
 
 
Specifica lavori edili: 
 
lavori edili ed elettrici da eseguire per la realizzazione di una piscina in C.A. 
 
 

1. Eseguire lo scavo calcolando 1 mt in più per lato, e calcolando circa 30 cm in più in profondità per getto platea 
2. Realizzare la platea della piscina consigliato almeno un’altezza di 25 cm 
3. Realizzare i muri perimetrali consigliato almeno 20 cm di spessore 
4. Chiusura scavo perimetrale con il posizionamento di sabbia fino ove passano le tubazioni piscina  
5. Realizzare pavimentazione a bordo piscina circa 80/100 cm per lato 
6. Realizzare scale in C.A. all’interno della piscina Circa 4/5 gradini 
7. Rasare l’interno della piscina fondo, pareti, scale a civile, consigliato ( webertherm AP60 START F ) 
8. Realizzare locale tecnico in blocchi gettati mt 2 x 1,5 h 1,50 
9. Assistenza in cantiere per immurare gli accessori piscina  

 
Le dimensioni dei muri e platea vanno sempre calcolati da un tecnico, che certificherà i calcoli statici, i dati sopra 
riportati sono solo per sviluppare un preventivo di massima, non vanno considerati come esecutivi.  
 

 
 

Specifica lavori elettrici: 
 
 

1. Portare cavo di tensione al locale tecnico 
2. Collegare il quadro elettrico fornito dalla Mondo Acqua  
3. Collegare la pompa di circolazione  
4. Collegare i fari forniti da Mondo Acqua 
5. Consumo medio dell’ impianto varia tra 1,5 Kw e i 2 Kw  

 
Le dimensioni dei cavi vanno sempre calcolati da un tecnico, in base ai consumi e alle esigenze del cliente. 
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